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Microchip rozšíril ponuku v RF oblasti, pridaním transceivera MRF89X.
Vyznačuje sa extrémne nízkym odberom (3 mA) v režime príjmu, čo predlžuje životnosť napájacích batérií.
Transceiver je určený pre frekvencie 868, 915 a 950 MHz.
Vlastnosti

- Fully integrated ultra low-power, sub-GHz transceiver

- Wide band - Half-duplex transceiver

- Supports proprietary sub-GHz wireless protocols

- Simple, 4-wire SPI-compatible interface

- CMOS/TTL-compatible I/Os

- On-chip oscillator circuit

- Dedicated clock output

- Supports power-saving modes

- Operating voltage: 2.1V-3.6V

- Low-Current Consumption, Typically: - 3 mA in RX mode - 25 mA @ +10 dBm in TX mode - 0.1μA (Typical) and 2 μA
(Maximum) in Sleep mode

- Supports Industrial Temperature

- Small, 32-pin TQFN package - Complies with ETSI EN 300 220 and FCC part 15       

Blokové zapojenie

Cena, dostupnosť
MRF89XA je už dostupný ako vzorka, a sériová výroba počíta s 5x5 mm 32-pinovým QFN púzdrom, v cene 1,76 USD (@5k ks).
MRF89XAM8A a MRF89XAM9A budú v 12-pinovom SMD module, a dostupné budú v 3Q 2010 za cenu 8,50 USD v kusovom
odbere.
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Odkazy
Homepage
MRF89XA Data Sheet

Distribúcia
viď. Adresár    
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/pluginy/simple_content/scontent.php?Adres%C3%A1r.Semiconductor+companies.microchip

